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ściany z bloczków z betonu komórkowego

element wyposażenia - systemowe ściany wspinaczkowe
na podkonstrukcji stalowej wg odrębnego opracowania

zamurowania z cegły ceramicznej pełnej

ściany szkieletowe systemowe;
2x GKBI / stelaż CW-UW 75 / 2x GKBI
z wypełnieniem pustki między słupkami wełną kamienną gr.7cm
obudowy szkieletowe systemowe;
2x GKBI / stelaż CW-UW 75
z wypełnieniem pustki między słupkami wełną kamienną gr.7cm

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

2. Rozpatrywać łącznie z kartami stolarki

4. Wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do rozwiązań
zawartych w projekcie wymagają akceptacji gł. Projektanta.

5. Skład przegród pionowych i poziomych wg opisów na rys. PB.07.

6. Posadowienie budynku wg projektu konstrukcji

7. Poziom nadproży dostosować do wymagań otworów w murze dla
wybranego dostawcy/producenta stolarki/ślusarki drzwiowej

UWAGI:

ściany istniejące murowane

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:


	PB.12 Przekrój 5-5

